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KÉZI TÁVMŰKÖDTETŐK
Mechanikus rendszerek szellőztetéshez

A Mec Line mechanikus ablak távnyitó rend-
szerek gondosan teszteltek, megbízhatóak, 
gazdaságosak  könnyen és gyorsan felszerel-
hetők. 
A termék állandó fejlesztés alatt áll az ablak 
vezérlés terén szerzett nagy tapasztalatnak 
köszönhetően. A mozgatást egy spirális acél 
kábel végzi ami egy acél vezető-csőben fut. 
A felszerelést úgy kell végezni, hogy a terhe-
lés a kábelt húzásra vegye igénybe(kivéve 
alsó zsanéros ablak zárása és felső zsanéros 
ablak nyitása).

Minden rendszert el kell látni a következő elemekkel:

•	 VEZÉRLŐ MŰKÖDTETŐ: lapos, mini, egyszerű, sülyesztett és áttételes (ld. 48. oldal)

•	 �ÁTVITELI ELEMEK: kábel, vezető sín, csatlakozók, rögzítők, záró rugók, vég dugók 	
(ld. 49. oldal)

•	 �NYITÓ SZERKEZET: láncos, villás és záródó szerkezetek alsó zsanéros ablakokhoz 	
(ld. 50-52. oldal)

Egy ablak és egy működtető esetén az előbbi elemek megtalálhatók a “BRAVO” vagy a “KÉSZLET 
ALSÓ és FELSŐ ZSANÉROS ABLAKHOZ” csomagban.(53-55 old.)

Egynél több reteszes-nyitó vagy villa működéséhez a forgó kapcsoló-dobozt is be kell építeni.	
A helyes telepítéshez a vezető sín kiképzéséhez és hajlításához megfelelő szerszámot kell 	
alkalmazni (ld. 49 old.)

TERMÉKISMERTETŐ
UCS-Mec Line mechanikus ablak távnyitó rendszerek a következő elemekből állnak:

•	 Vezérlő működtető festett acél karral: LAPOS,SÜLLYESZTETT,MINI,EGYSZERŰ ÉS ÁTTÉTELES.
•	� Erőátvitel acél spirállal ami acél vezetősínben fut, külső PVC borítással, belül surlódásmentes polyetilén csőben. 	

További elemek a helyes beszereléshez.
•	 Láncos nyitó szerkezetek mind alsó és felső zsanéros ablakokhoz festett vagy eloxált alumínium házban;
	 lehetséges lökethossz 250 és 380 mm.
•	 Acél villa és forgattyú 250 mm-es lökettel sötétítő függönyökhöz.
•	 Festett alumínium reteszes-nyitó alsó zsanéros ablakokhoz, max. löket 250 mm.

A Mec Line termékek beépítéséhez további információk a telepítési kézikönyvben találhatók.

mec line

ABLAK TÍPUS MŰKÖDTETŐ MECHANIKA
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FLAT OPERATOR
SIMPLE, MINI, CONCEALED OPERATOR
GEARED OPERATOR
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NYITÓ SZERKEZET VÁLASZTÁS

KÉZI MŰKÖDTETŐ VÁLASZTÁS
A táblázatok a pontos beállításhoz, a saját szerszámaink-
kal, a vezetősín csak egy 90°-os ívvel, forgó kap- csolódo-
boz nélkül; a szélterhelés nincsen figyelembe véve. Minden 
további ív vagy forgó kapcsolódoboz be- építése egy újabb 
ablaknak tekintendő. 
Közbülső ablak méret esetén  750 mm-nél kisebb magas-
ság esetén a lökethosszat a magasság 1/3-ra kell csökken-
teni.

EZEK A TÁBLÁZATOK CSAK ÁLTALÁNOS IRÁNY-
ELVEK, A KIVITELEZŐNEK ELLENŐRIZNIE KELL. 
BÁRMILYEN ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN  LÉPJEN 
KAPCSOLATBA A GYÁRTÓVAL.
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ABLAK TÍPUS MŰKÖDTETŐ MECHANIKA
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A legmegfelelőbb nyitó szerkezet és kézi működtető kiválasztásához az alábbi táblázatok nyújtanak segítséget.
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FONTOS! Telepítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.
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ERŐÁTVITELI
ELEMEK

CSATLAKOZÓ
CIKKSZÁM
	 Fehér	 31459U
	 Fekete	 36015V
	 Szürke	 40137E

Összekötő elem két vezető-
cső között.

A Mec Line ablak távnyitó rendszereknél az erőátviteli elem a kapcsolat a kézi működtető szerkezet 	
- ami átadja a mozgást - és az ablakkeretre szerelt nyitó szerkezet között. 
Az átviteli elemek és tartozékok melyek a mefelelő működést biztosítják a következők:

SPIRÁLIS KÁBEL
CIKKSZÁM 30764A

A kábel vezetőcsőben fut 
- ez     a tényleges erőátviteli 
elem.     50 m hosszu teker-
csekben    szállítva.

VEZETŐCSŐ
CIKKSZÁM
	 Fehér	 40205V
	 Fekete	 40206A
	 Szürke	 36838B

Szállítás 3 m-es acél cső kül-    
ső PVC bevonattal. A belső    
cső polietilén ami csökkenti    
a súrlódást.

ZÁRÓ RUGÓ
CIKKSZÁM	 30770Y

A kábel végébe kell be-    
csavarni, közel a működ-    
tető szerkezethez.

SZERSZÁM VEZETŐCSŐ
ALAKÍTÁSHOZ
CIKKSZÁM	 40097R

Szükséges a vezetőcsővé-
gek kialakításához.

RÖGZÍTŐ NYEREG
CIKKSZÁM
	 Fehér	 30767D		
	 Fekete 	 35446R
	 Szürke	 40134B

A kábel vezető csövet rögzíti    
a falhoz. Elhelyezése minden    
méteren, valamint minden ív    
elején és végén.

VÉGDUGÓ
CIKKSZÁM	
	 Fehér	 40139I
	 Fekete	 40174J
	 Szürke	 40191O

A kábelvég vezető csövet    
rögzíti a falhoz.

FORGÓ KAPCSOLÓ DOBOZ
CIKKSZÁM
	 Fehér	 30768G
	 Fekete	 37040B		
	 Szürke	 40135C

A főkábel mozgását továbbítja 
a kiegészítő kábelhez; szük-
séges ott ahol több záróelem 
van egymás feletti ablakoknál.

VEZETŐCSŐ HAJLÍTÓ
CIKKSZÁM	 30790G

Biztosítja a kábel rendes 	
mű-ködését.

VEZETŐCSŐ HAJLÍTÓ
CIKKSZÁM	 40135E

Hajlítási R = 50 mm.

LAPOS MŰKÖDTETŐ
CIKKSZÁM	 Fehér		  RAL 9010	 31560R
			   Fekete		  RAL 9005	 37161J
			   Szürke		  RAL 9006	 40133A

•	� a 25 cm és 38 cm löketű láncos és reteszes nyitókhoz 
alsó zsanéros ablakokhoz

•	 a belső szerkezet és a kar fémből a borítás műanyagból
     készült
•	 Max. kábelhossz: 6 m. Külső kábelvég kivezetés.

SÜLLYESZTETT MŰKÖDTETŐ
CIKKSZÁM 	 Fehér	 RAL 9010	 30745X

•	 Bármelyik tipusú nyitóhoz használható.
•	� Falba vagy keretbe süllyeszthető a kábelvég kivezetés-

sel együtt.
•	� Teljes egészében fémből készült festett karral és eloxált      

alumínium házzal.

MINI MŰKÖDTETŐ
CIKKSZÁM 	 Fehér		  RAL 9010	 30748C
			   Fekete		  RAL 9005	 36964S
			   Szürke		  RAL 9006	 36813E

•	 Bármelyik tipusú nyitóhoz használható.
•	 Teljes egészében fémből készült.
     Külső kábelvég kivezetés.

EGYSZERŰ MŰKÖDTETŐ
CIKKSZÁM 	 Fehér		  RAL 9010	 30750U
			   Fekete		  RAL 9005	 32594G
			   Szürke		  RAL 9006	 37035E

•	 Fő jellemzői a kivitel és hatásosság.
•	� Magában foglalja a csavarodás mentes kábelvéget 	

is ami max. 25 cm-es lökethez alkalmas; a 38 cm-es 	
lökethez nem használható.

•	 Teljes egészében fémből készült.

ÁTTÉTELES MŰKÖDTETŐ
CIKKSZÁM 	 Fehér		  RAL 9010	 40517S
			   Fekete		  RAL 9005	 40543T
			   Szürke		  RAL 9006	 40544V

•	 Bármelyik tipusú nyitóhoz használható. Áttétel: 5:1
•	� Különösen alkalmas sok ablak egyidejű működtetésé-

hez, és nehéz ablakok mozgatásához.
•	� A belső szerkezet és a kar fémből készült. A külső borí-

tás műanyag. Külső kábelvég kivezetés.

ÁTTÉTELES MŰKÖDTETŐ HOSSZÚ FÉM HÁZZAL
CIKKSZÁM 	 Fehér		  RAL 9010	 40777R
			   Fekete		  RAL 9005	 40778S
			   Szürke		  RAL 9006	 40779T

•	� Az áttételes működtető változata belső csavarodás-	
mentes kábelvég kivezetéssel, fém házzal

KÉZI MŰKÖDTETŐK
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•	 Rendelhető 250 mm vagy 380 mm  lökethosszal. 
•	 Alkalmas alsó és felső zsanéros valamint középső forgócsapos ablakokhoz.
•	 Sokoldalúan és egyszerűen beépíthető.
•	 A vezetőcső egyszerűen csatlakoztatható a láncos nyitóhoz: nem szükséges
	 a vezetőcső külön megmunkálása.
•	 Ablaktisztításkor könnyen eltávolítható.
•	 Kis helyszükséglet: felső zsanéros ablaknál 16 mm, míg alsó zsanéros ablaknál 	
	 36 mm-es hely elegendő a beépítéshez.
•	 A lökethossz nem haladhatja meg az ablakmagasság 1/3-át. A lánc úthossz
	 a záró rugóval állítható.
•	 A beépítést úgy kell végezni, hogy a kábel terheléskor húzó igénybevételt kapjon.
	 (kivéve alsó zsanéros ablakok zárása és felső zsanéros ablakok nyitása)
•	 Egymás melletti (2 vagy több) ablakoknál nem szükséges a forgó kapcsoló doboz beépítése.
•	 Nagy felületű vagy 1,5 m-nél szélesebb ablakoknál ajánlatos két vagy több nyitó szerkezet beépítése
	 a jobb stabilitás érdekében(pl. szélterhelés).

							       Löket 250 mm			   Löket 380 mm
CIKKSZÁM:	 FEHÉR RAL 9010 		  37566D 			   37569I
			   ELOXÁLT FEKETE		  37565C 			   37568H 
			   ELOXÁLT EZÜST		  37564B 				   37567E
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Beépítési méretek
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Tartó alsó zsanéros ablakhoz No37616T

LÁNCOS NYITÓK
Nyitó szerkezetek felső és alsó zsanéros ablakokhoz

VILLA ÉS FORGATTYÚ - NAGY 
IGÉNYBEVÉTELRE (úthossz 250 mm)
CIKKSZÁM 30758E 
•	� Alkalmazható vizszintes vagy függő-

leges sötétítőkhöz és zsalukhoz, egy 
vagy két ablakra

•	� Saválló acél kivitel, belső és külső 
felhasználásra egyaránt alkalmas.

•	� Abban az esetben ha függőleges 
zsalunál 10-nél illetve vizszintes zsa-
lunál 14-nél több elemet kell mozgat-
ni áttételes működtetőt kell használni.

Felső 
zsanéros
ablak

Ablakkeretre tartóval és alsó zsanéros 
tartóval
No. 37616T
Helyszükséglet 36 mm

A nyilak a kábel mozgási irányát mutatják az ablak nyitási fázis alatt

Ablakkeretre a tartóval
Helyszükséglet 16 mm
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A villa méretei

Vízszintes zsalu Függőleges zsalu

VILLÁK
Zsalu nyitó szerkezetek

Beépítési példák mec line

FONTOS! Beépítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.
Alsó zsanéros ablakoknál biztosági okokból oldal figyelő beépítése szükséges.
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•	� BRAVO: egy gyorsan összeállítható készlet alsó zsanéros ablakhoz aminek a szélessége nem 
haladja meg a 1,5 m-t.

•	 Kis helyszükséglet: a beépítéshez 20 mm elegendő a nyílászáró felső profiljától.
•	� A vezetőcsövek 0,6 m-es szálakban szállítva: a szerelést megkönnyíti a végkiképzés, a szálak 

könnyen egymásba illeszthetők, kötőelemek nélkül.
•	 A készletben egy ív található (r = 50 mm), nincsen szükség szerszámra.
•	 Izléses csomagolás, könnyű szállítás és tárolás
•	 Maximális nyitás: 250 mm; a készletben méretre vágott kábelkivezető cső van.
•	� 500 mm-nél alacsonyabb ablakoknál a löketet az ablakmagasság 1/3-ra kell csökkenteni a 

záró-rugó állításával ami a mozgató szerkezetben van.

MEGJEGYZÉS: egynél több ablak nyitásához pótalkatrészeket kell rendelni.

BRAVO
Gyors egységcsomag alsó zsanéros ablakhoz

CIKKSZÁM

Vezetőcső hossza	 3,05 m		  4,25 m	  	 6,05 m 

Colour	 Fehér 		  40649K		 40650U		 40651W
	  	 Fekete 		  40652Y		 40653A		 40654C
	  	 Szürke		  40655E		 40656G		 40657J

BRAVO készlet tartalma:

Poz.	 Megnevezés		  db		  db		  db
1		  Lapos működtető	 1		  1		  1
2		  Reteszes nyitó		  1		  1		  1 
3		  Kábel			   3,5 m		  4,7 m		  6,5 m 
4		  Vezetőcső		  4		  6		  9
4A		 Hajlított cső		  1		  1		  1
5		  Rögzítő nyereg		  4		  6		  8
6		  Záró rugó		  1		  1		  1
7		  Kábelvég kivez.cső	 1		  1		  1
8		  Vég dugó		  1		  1		  1

•	� Csak alsó zsanéros ablakokhoz használható melyek nyitásához nem 	
szükséges tolóerő.

•	� Kis helyszükséglet: a beépítéshez 20 mm elegendő a nyílászáró külső 	
szélétől.

•	� Maximális lökethossz: 25 cm; a záró-rugóval állítható ami a kézi működ-	
tetőben van elhelyezve.

•	� 50 cm-nél kisebb ablakoknál a lökethosszat az ablakmagasság 1/3-ára 	
kell csökkenteni.

•	 A vezetőcsöveket nem kell megmunkálni.
•	� Több ablak mozgatásához a forgó kapcsoló dobozt kell alkalmazni ami 	

továbbítja a mozgást a kiegészítő kábelekhez.
•	� 1,5 m-nél szélesebb ablakokhoz kettő vagy több nyitó szerkezet beépítése 

szükséges.

CIKKSZÁM 	Fehér	 RAL 9010	 30754Y
	 Fekete	 RAL 9005	 37156M
	 Szürke	 RAL 9006	 37239Q

RETESZES NYITÓK
Nyitó szerkezetek alsó zsanéros ablakokhoz
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Egyszeri beépítési példa Többszöri beépítési példák
A méretek a nyílászáró külső szélétől vannak megadva és  
a minimális helyszükségletet jelzik.
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FONTOS! Beépítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.
Alsó zsanéros ablakoknál biztosági okokból oldal figyelő beépítése szükséges.

FONTOS! Beépítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.
Alsó zsanéros ablakoknál biztosági okokból oldal figyelő beépítése szükséges.
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MINIMUM RADIUS 50 mm
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CIKKSZÁM

Vezetőcső hossza		  3,00 m	        4,50 m       	 6,00 m 

Szín		  Fehér		  40166J	 40167K	 40168N
	  		  Fekete		  40171G	 40172H	 40173I
	  		  Szürke		  40194R	 40195S	 40196T

A készlet tartalma:

Poz.	 Megnevezés		 db	 db	 db
1		  Lapos működtető	 1	 1	 1
2		  Reteszes nyitó	 1	 1	 1
3		  Kábel		  3 m	 4,5 m	 6 m 
4		  Vezetőcső		  3 m	 4,5 m	 6 m
5		  Rögzítő nyereg	 4	 6	 8
6		  Záró rugó		  1	 1	 1
7		  Csatlakozó		  0	 1	 1
8		  Kábelvég kivez.cső	 1	 1	 1
9		  Vég dugó		  1	 1	 1

KÉSZLET
Alsó zsanéros ablakokhoz - acél huzallal

•	� A készlet alkalmas egyszerű alsó zsanéros ablakhoz aminek a szélessége nem 	
haladja meg a 1,5 m-t.

•	� A kisebb súrlódás és erőkifejtés érdekében a spirális kábelt acélhuzal helyettesíti, 	
igy a kábel csak a mozgató szerkezettel van kapcsolatban.

•	� Gyors és könnyű felszerelés, a vezetőcső alakítására és szerszámra nincs szükség.
•	� A vezetőcső kis keresztmetszete miatt a hajlítási sugár csak 50 mm: így általában az 	

ablakkeretre is felszerelhető.
•	 Maximális nyitás 250 mm; a készlet tartamazza a méretre vágott kábelvég tartó csövet.
•	� A PVC bevonatos vezetőcső 3 m-es szálakban van szállítva.

MEGJEGYZÉS: egynél több ablak nyitásához pótalkatrészeket kell rendelni.

CIKKSZÁM	 Fehér 	 36715U
	  	 Fekete	 37642Y
	  	 Szürke	 40138H

A készlet tartalma:

Poz.	Megnevezés	 db		
1	 Lapos működtető	 1		
2	 Láncos nyitó	 1			    
3	 Kábel		  3 m		   
4	 Vezetőcső		  3 m			 
5	 Rögzítő nyereg	 3			    
6	 Záró rugó		  2		
7	 Vég dugó		  2		
8	 Kábelvég kivez.cső	 2	

KÉSZLET

•	 A készlet alkalmas felső zsanéros ablakhoz aminek a szélessége 	
	 nem haladja meg a 1,5 m-t.
•	 Maximális nyitás 250 mm; a készlet tartamazza a méretre vágott 	
	 kábelvég tartó csövet.
•	 A vezetőcső 3 m-es szálakban van szállítva.
•	 Rendelkezésre álló változat: 3 m.
•	 Használható alsó zsanéros ablakhoz is, ilyenkor a No. 37616T sz. 	
	 tartót kell alkalmazni.
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mec line

FONTOS! Telepítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.

Felső zsanéros ablakokhoz

FONTOS! Beépítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.
Alsó zsanéros ablakoknál biztosági okokból oldal figyelő beépítése szükséges.
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CAT
Kézi láncos nyitó

CIKKSZÁM		  FEHÉR RAL 9010	 FEKETE RAL 9005	 SZÜRKE RAL 9006
CAT láncos nyitó		 40761B 			  40807V 		  40808W
KÉZIKAR		  40763D 		  40811Z 			  40812A
LÁNCSZEM		  40762C 		  40809X 			  40810Y
	
FORGATÓ RÚD hossza	 1500 mm 		  40764E
				    2000 mm		  40765F
				    2500 mm		  40766G
				    3000 mm		  40767H

Nyílászárók max. súlya a CAT beszereléséhez:
Felső zsanéros ablakok
8	 Kg	 ha az ablakmagasság	 300 mm 
22	Kg	 ha az ablakmagasság	 400 mm 
48	Kg	 ha az ablakmagasság	 600 mm 
100Kg	 ha az ablakmagasság	 1000 mm 
Felülvilágítók, tetőablakok
35 kg a max. súly és 290 mm-es löket.
További információk a szállítótól.
Fenti értékek szél/hó terhelést nem tartalmaznak.

TERMÉKISMERTETŐ
UCS - Kézi láncos működtető felső zsanéros ablakokhoz kézi karral vagy felülvilágítókhoz láncszemmel és forgatórúddal

•	 Kézi láncos működtető felülvilágítókhoz, tetőablakokhoz és felső zsanéros ablakokhoz.
•	 Könnyen és gyorsan felszerelhető fa, fém és PVC ablakokra.
•	 Maximális löket 290 mm. Az ablak bármely helyzetben megállítható.
•	 Működtetéskor a szunyoghálót nem kell levenni.
•	 Zárt helyzetben az ablakot kívülről kinyitni nem lehet.
•	 Könnyű és csendes működés.
•	 Ablaktisztításhoz könnyen eltávolítható.
•	 Korrózióálló lánc.300 mm-nél magasabb ablakokhoz használható.
•	 A CAT láncos mozgató kézi-karos változata ablakpárkányra szerelhető, míg a láncszemes és
	 forgató rudas működtetés felülvilágítók és tetőablakok esetén ajánlatos.
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•	 Működtetés forgató karral:

CIKKSZÁM	 Forgató kar 	 hossz	 1500 mm	 37244L
 				     		  2000 mm	 40001L
						      2500 mm	 40002M
 						      3000 mm	 40003N

TERMÉKISMERTETŐ
UCS - Menetes orsó felülvilágítókhoz és tetőablakokhoz 2000 N-ig. Maximális löket 310 mm.

MENETES ORSÓ
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•	 Alkalmas felülvilágítók kupolák és tetőablakok mozgatására; max. 2000 N-ig.
•	 Maximális nyitás: 310 mm.
•	 Krómozott felület, a mozgató orsó anyaga réz.
•	 Szükséges tartókkal szállítva.

CIKKSZÁM Menetes orsó  37243K

mec line

FONTOS! Telepítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.FONTOS! Telepítés előtt olvassa el a “BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK” c. fejezetet.


