PNEUMATIKUS HENGEREK

Pn’eumatikus rendszerek flistelvezetéshez és szelloztetéshez

!
Felsé zsanéros ablakhoz, Feldlvilagité kupola hémérséklet
csalakoztatva a stritett levegé érzékeld szeleppel
" ' rendszerhez
-
a 539-739-939-1239 TERMEKISMERTETO
449-649-849-1149 90 20-40 21 Pneumatikus henger UCS-Red Line,
2 15 fustelvezetéshez és szell6ztetéshez
s N i az UNI 9494 elGirasai szerint.
s Aluminium haz.
+ A “Redline” hengerek korrdzid-allé anyagokbdl készliltek. A magas hatasfok az alacsony surléddasnak P— Az alapkivitel véghelyzetben mecha-
kdsz6nhet6 melyet a specidlis tdmitések biztositanak. HH] / nikusan is zarddik igy a nyilaszardk
- Alkalmas flistelvezetésre és szell6ztetésre az UNI 9494 szabdlyzasnak megfeleléen. ~ | PN 40252G nyitva maradnak még nyoméaskimara-
+  Kettds mikédésl hengerek, nyitds és zaras. - ; %ﬂg? das esetén is.
+ Véghelyzetekben mechanikusan zarddik. A zaras pneumatikusan és manuadlisan (megfelel6 véggomb) is oldhatd. =] ya Hémérseékletérzékeld szelep kdzvetle-
+ Kivansag szerint (min. 50 darabos rendelés) | nul csatlakoztathato.
- barmilyen l6kethossz 180 és 1000 mm ko6z6tt ( P/N 35697P =
- hats6 betaplalas | =
- hengerek régzit6 szerkezet nélkdl
R&gzitd konzolok, tartozékok és csatlakozdk kulén rendelésre
+ A “Redline” hengerek szellGztetésre ott haszndlhatdk ahol siritett levegé-halézat van kiépitve.
« Ha két hengert telepittink egy nyilaszardra hasznaljuk a zaré-szerkezet nélklili tipust. Munkahenger méretei
+ A “Redline” hengerek egyenként vannak tesztelve. ) o
Rendelhet6 500 mm Iékethosszu zardszerkezet nélkiili tipus (No. 40334H). A FONTOS! Telepités el6tt olvassa el a “BIZTONSAGI ELOIRASOK?” c. fejezetet.
FURAT 35 mm ER p
MOZGATO RUD @ 12 mm rozsdamentes acél \ f‘ -
MAX. UZEMI NYOMAS 20 bar @ E 2
HOMERSEKLET HATAROK -30° +120° C TR p ¢
MEGTAPLALAS elils6 a ﬁy v BY-
EMELOERO 1900 N - 20 bar-nal P
ZARASI ELLENALLAS 3000 N - 300° C-ig _‘4/: /
LOKETHOSSZ 300 mm 500 mm 700 mm 1000 mm
CIKKSZAM 40083L 40085N 40087P 40090K 3230710
(€
FORGOCSAP ARAM- FORGO CSATLAKOZO ol ' 50
LASHATAROLOVAL e CIKKSZAM 40356N 8 = 1 Ereno)d
CIKKSZAM 404241 A 6x4 mm rézcs6 csatlakoz- ) |
A henger Gsszeallitasahoz a tatasahoz. 54 | 8 - ——
tartoval A henger Gsszedllitdsahoz o ° o |u.|
Az dramlashatarold csok- a tartéval 33
kenti a sebességet az ablak ) ; 130
nyitasanal FORGO CSATLAKOZO
ARAMLASHATAROLOVAL Eliils6 tarté No. 356960 Ré6gziti Acél csatlakozo (henger-ablak) Aluminium csatlakozé
CIKKSZAM 36924K ua. mint a hengert a kerethez, biztositja elem szelléztetéshez (henger-ablak)
CIKKSZAM 40356N csak a henger forgasat a nyitas alatt. CIKKSZAM 40252G CIKKSZAM 35697P
aramlashataroldval Csatlakoztatas forgécsappal
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SZELEPEK ES ARTOZEKOK

Megfelel6 héhatasra vagy elektromos jelre (gyutacs esetén) a szelep kiszurja a CO, palackot.

A CO, gaz bearamlik a hengerbe és nyitja az ablakot.

Az UCS Vallalat 1985-ben Olaszorszagban els6ként kezdte gyartani ezeket a biztonsagi rendszereket,
nagyban hozzdjarulva a kisérleti tesztek lefolytatasahoz a “Nemzeti Tlizmegel6zési Kézpont” felligyeletével.
Az UCS szelepek tliz esetén biztonsagosan mikédnek, hivatalos intézet altal teszteltek az UNI 9494 szerint.
A szelepek a 68°C-os (180°F) olvadé biztositékkal vannak ellatva.

Kulén kérésre mas hémérsékletre beallitott biztositék is alkalmazhatd.

A CO, gaz palack kiil6n rendelendd.

A\ FONTOS! Telepités el6tt olvassa el a “BIZTONSAGI ELOIRASOK?” c. fejezetet.

HOERZEKELO SZELEP OLVADO BIZTOSITEKKAL
CIKKSZAM 36751B

Kézvetleniil a hengerre van csatlakoztatva(az egyik csap helyére)
A tli kiszurja a CO, palackot amint a h6mérséklet eléri a biztositek
beallitott értékét (68°C).

A szelep kialakitasa lehetdvé teszi a gyutacs alkalmazasat is.

HOERZEKELO SZELEP OLVADO BIZTOSITEKKAL 1/8” MENETTEL
CIKKSZAM 40242E

Ugyanazok a jellemzdi mint a No. 36751B: az 1/8”-0s menettel
kézvetlenll csatlakoztathaté szabvanyos réz cs6héz

2 Vs

HOERZEKELO SZELEP VALASZTOVAL

CIKKSZAM 36756G

Lehetdvé teszi a henger mas energiaforrasrdl valé mikddtetését:
kézi szelep szabalyzd dobozrdl vagy stritett levegd haldzatrdl.
Kézvetleniil csatlakoztathatd a hengerhez vagy rézcséhéz.

VALASZTO SZELEP

CIKKSZAM 36753D

A renszer barmely pontjan beépithetd, lehetévé teszi a henger
klilénbdzé energiaforrasrdl vald muikodtetését: kézi szelep szabalyzd
dobozrdl vagy suritett levegé haldzatrdl.

Roppantd gdrlis csatlakozok.

KEZI SZELEP SZELLOZTETESHEZ

CIKKSZAM 37878Y

Siritett leveg6 vezetékhez csatlakoztatva biztositja az ablak nyitast
és zarast a napi szelléztetéshez.

Az 5-utas szelep - vészhelyzetben - mindig szabad utat biztosit az
automatikus miikédés szamara.

1/8”-0s és szabvany csatlakozdk a 6x8-as Rilsan cs6héz.

KEZI SZELEP VEZERLO DOBOZ

Ez egy kézi tavnyitd készlilék - az UNI 9494 szabvany szerint.

TUz esetén az liveg betérése majd a kar lehuzasa utan a beépitett
CO2 patron kinyilik.

Piros szinl fémhaz és plomba-zar a rongalas elkertilésére.

A CO2 patron kuilén rendelhetd szlikséglet szerint.

Lehetséges tipusok: )
patron 18 -50¢g CIKKSZAM 36453R
patron - 500 g-ig CIKKSZAM 40389F

red line

CO2 PATRONOK OLVADO BIZTOSITEK

Szabvany méretek
(a 68°C biztositékhoz)

piros: 68°C

é CIKKSZAM 56901H
18g CIKKSZAM 560660 - é_ - z6ld: 93°C

30g CIKKSZAM 56071L - CIKKSZAM 58002C

50g  CIKKSZAM 56876X

759  CIKKSZAM 56878B kék: 141°C

100g CIKKSZAM 57021C CIKKSZAM 59501R
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E I E K I R O M O S I A R I O Z E KO K A pneumatikus hengerekkel miikddd fiist és hGelvezets rendszereket a kévetkezd elemekkel kell red line
ellatni a kulénbdzd beépitésnek megfelelSen:

Pneumatikus rendszerekhez Egyszerii rendszer, automata nyitassal 68° C-nal:
* héérzekeld szelep CO, patronnal és olvado biztositékkal, beallitas 68° C
Automata flistérzékelS rendszer mely a vezérld panelbdl é€s a tartozékokbdl all. Rendszer automata nyitassal 68° C-nal és szelléztetés szabalyzas:
A beépitett akku-tapegység biztositja a mdkddeést haldzati fesziiltség kimaradas esetén. + hdérzékeld szelep CO, patronnal és olvadd biztositékkal, beallitas 68° C
o o + vélaszto szelep
| EGYZONAS ELEKTROMOS VEZERLO PANEL * kezi szelep a szell6zéshez, csatlakoztatva a sliritett levegé rendszerhez.
f CIKKSZAM 36414K Rendszer automata nyitassal 68° C-nal és flistérzékeld:
( A kisméretl vezérl§ panel zarhato és akkuval csatlakoztathato: + hdéérzékeld szelep CO, patronnal és olvadd biztositékkal, beallitas 68° C
« flist és h6érzékel6khoz + robband gyutacs
vészleallitd nyomdgombokhoz « elektromos vezérl§ panel akkuval és zarral, csatlakoztatva flistérzékel6khéz nyomdégombokhoz
+ szirénakhoz és magnesekhez és szirénakhoz valamint vész nyomégombokhoz.

Vész esetén a panel 24V-os jelet kiild a robband gyutacsok-
hoz - max. 10 darab - amik a héérzékeld szelepekkel és/vagy

a valasztd szelepekkel vannak egybeépitve. Beépitési példak
] . . PIPE FOR INSERTION OF COMPRESSED
{ TAPFESZULTSEG 230V CONNECTOR AIR FROM OUTSIDE
KIMENET 24V egyen./1,5 A P/N 35697P
SZIRENA KIMENET: 24 V egyen.05 mA Py et e —
ONALLO MUKODES: 2 dra szabvany akkuval P/N 404241 =t THERMAL AN
ERZEKELOK: flist / hé szama 10x2 vonal G 1 | ERMAL JELVE PIVOT WITH Paity VALVE ALVE
max. 20 érzékeld il /N 3675 FLOW TS e L WITH SELECTOR WITH SELECTOR
LIMITINGDEVICE | | | "0 P/N367566G P/N 36753D
P/N 404241 i -
CARTRIDGE CO; ‘
CARTRIDGE CO; |
S FRONT BRACKET FRONT BRACKET 18-500gr
P/N 358980 ! P/N 356960 { | CARTRIDGECO, |
o e | oy |
1 ,y P 7] ” H
A FONTOS! Telepités el6tt olvassa el a “BIZTONSAGI ELOIRASOK?” c. fejezetet. CYLINDER WITH MANUAL CONTROL BOX

) LOCKING DEVICE P/N 36453R-40389F
ROBBANO GYUTACS

CIKKSZAM 36754E

Ez egy kis dugattyu robbandtéltettel.
HGérzékel§ vagy hGérzékelb/valasztd
szelepre épithetd.Ha jelet kap (12V- 24V)
a detonacio kildki a dugattyut ami eltéri a
biztositékot.

Egyszer( rendszer, automata nyitédssal 68° C-nal Egyszer( rendszer, automata nyitassal 68° C-nal, kézi
vezeérld doboz és klilsé nyitasi lehetGség karbantartashoz

CONNECTOR  PYROTECHNIC
PIVOT WITH FLOW

- P/N 35697P DEVICE CONNECTOR
LIMITING DEVICE ﬁ( cod. 36754E PN 35697P —— ] TO OTHER PYROTECHNIC DEVICE
P/N 404241 = =5 -
\ T0 OTHER PYROTEGHNIC DEVICE 2 e — —|_
an . T > NIPPLE WITH L PYROTECHNIC SMOKE
FLOW DEVICE DETECTORS
i LIMITING DEVICE il cod. 36754E ‘ P/N 36418Q
EMERGENCY PUSH BUTTON i THERMAL ‘ P/N 36924K CARTRIDGE CO
CIKKSZAM 37170K VALVE _@ | 2 ‘
A mukddtetéshez az liveget be kell térni. ! P/N 36751B ‘ SMOKE ! ‘
. G . Ul | THERMAL
A szabvany doboz szine piros. i ‘ DETECTORS I VALVE
Tesztelési lehetdség. i|  CARTRIDGE CO, | P/N 36418Q i | | WITHSELECTOR
Védettségi osztaly IP40, gyértva a el : FRONTBRACKET ' | | | | P/N36756G
BS5839 /Il.rész szerint(CEN-En 54 /IV.) Gyutacs beépitése a szeleppel és a CO, P/N 356960 . PIN 356960 . _ @
patronnal. I — i
CYLINDERWITH | i -0 CYLINDERWITH | i pLEMERGENCY
LOCKING DEVICE EMERGENCY LOCKING DEVICE -
PUSH-BUTTON P/N37170K
P/N 37170K CONTROL PANEL
CONTROL PANEL P/N 36414K
P/N 36414K
MANUAL VALVE FOR
OPTIKAI FUSTERZEKELG CIKKSZAM 36418Q VENTILATION P/N 37878
Fiistérzékelés infravérds fény diffuzidval - Tyndall hatés. COMPRESSED AIR SYSTEM
2 b Tanusitvany az UNI EN 54 - 7/9 elGiras szerint.
! 9 VESZJELZES piros ldmpa (LED)
'\ L .9 VALASZIDO | kb. 3 sec Rendszer automata nyitassal 68° C-nal és flistérzékeldvel Rendszer automata nyitassal 68° C-nal és flistérzekelGvel
o ’ TAPFESZULTSEG ] 24 V (min 10 V, max. 30 V) és szell6zés szabalyzassal
e HOMERESEKLETI HATAROK  -10° +80° C
PARATARTALOM < 95%
MAX. LEGSEBESSEG 10 m/s
ERZEKELHETO TERULET 40 m2 ) o
Rendszeres tisztitas - klilénésen poros kérnyezetben - javasolt. A FONTOS! Telepités el6tt olvassa el a “BIZTONSAGI ELOIRASOK?” c. fejezetet.
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