fn.l.]?ItE k(p)jlak turbo VI X ft.

Teljesitmény nyilatkozat

§

1. A termék egyedi azonosité kédja:

2. Tipus, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé
teszi az épitési termék azonositdsit a 11. cikk (4) bekezdésében

elGirtaknak megfeleléen:

3. Az épitési terméknek a gyarté dltal meghatarozott rendeltetése vagy
rendeltetései az alkalmazandé harmonizdlt mdszaki elGirassal
osszhangban:

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett
védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében
elGirtaknak megfeleléen:

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselnek a neve és
értesitési cime, akinek a megbizdsa kérébe a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok tartoznak:

6. Az épitési termékek teljesitménye dllandésdganak értékelésére és
ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben szerepldk szerinti rendszer
vagy rendszerek:

7.Harmonizdlt szabvanyok &ltal szabdlyozott épitési termékekre
vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén.

Az EMI Epitésiigyi MinGségellen6rzé Innovdciés Nonprofit  Kft.
tipusvizsgdlatot végzett a 3. rendszer szerint és a kbvetkezét adta ki:

8. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén,
amelyekre eurdpai miiszaki értékelést adtak ki.

A Fires S.r.o tipusvizsgdlatot végzett a 3.rendszer szerint és a kévetkezét
adta ki:

9. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Meteor fellilvilagité kupolak
1396-CPD-0038

Meteor tipusu feliilvilagito kupolak fix kivitelben
Meteor tipusi felilvilagité kupoldk nyilé kivitelben
Meteor tipusu hé-és fiistelvezetd kupolak

Meteor tipusu tet6kibiavé kupolak

bevilagitas

bevilagitas, szell6ztetés

bevilagitds, gravitacios fustelvezetés

bevilagitas, tetre vald kijutas biztositasa

turbo M Kft.
1161 Budapest Rakosi Gt 126.

nincs

3.médozat

TMI-46/1/2010

ES-Certificate of Conformity 1396-CPD-0038

s

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt mdszaki elGirasok
Megbizhatdsag (ciklus) Re 1000 (kétfunkcidju készulék)* MSZ EN 12101-2:2004 C melléklet
Hoterhelés alatti nyithatdsag (Pa) :t 328; MSZ EN 12101-2:2004 D melléklet
Mikodbképesség alacsony h6mérsékleten (°C) T (00) MSZ EN 12101-2:2004 E melléklet
Szélterhelési osztaly (Pa) WL 15004 MSZ EN 12101-2:2004 F melléklet
Héallésag (°C°) B 300 MSZ EN 12101-2:2004 G melléklet

MSZ-EN 13823:2011
Tlzvédelmi osztaly (polikarbonat lemez) B-s1,d0* Meecn b0 e 2011

MSZ-EN 13501-1:2007+Al:2010
20/2011 BM rendelet

1Szell6ztetési funkcidt is ellat, igy az elirt Re 10.000 + 1000 megbizhatdsagi (nyitasi ciklusok
minmum 55 . Co? patronnal
4 A szélterel6k vibracidja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasd (A>0,1))

szama) kévetelményt teljesiti.
3 minimum 80 g Co? patronnal
*aluminium vagy rozsdamentes acél élvédével

10. Az 1. és 2. pontokban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9.pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti

teljesitménynek

s 1z

E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyartd a felelSs. Q%

Budapest, 2013.06.20.

Ugyvezet6 igazgatd 9245
turbo M Kft.




METEOR turbo VI X ft.

felulvilagitd kupolsdk

A ho-és fiistelvezet6 kupolak hatasos nyilasfeliilete a
TMI-46/1/2010 igazolas alapjan

Név!eges Feliilet | Atfolyasi szam | Aw érték A‘EfOIYés,i ?,Zém' = .A“,’ él:ték' e
Meéret kiegészit6 elem kiegészit6 elem
(cm) \mz) o0 L alkalmazasaval (cv) alkalmazasaval (m2)

100 | 100 1,00 0,66 0,660 0,82 0,816
100 | 120 | 1,20 0,64 0,768 0,82 0,983
100 1508 1,50 0,63 0,945 0,82 1,233
100 | 180 | 1,80 0,64 1,152 0,82 1,483
100 | 200 2,00 0,64 1,280 0,82 1,650
100 | 240 | 2,40 0,65 1,560 - =

100 2508 2,50 0,66 1,650 0,83 2,067
120° 12081 44 0,66 0,950 0,82 1,184
120 | 140 1,68 0,64 1,075 - =

120 1 1507 180 0,60 1,080 0,82 1,485
120 E1805E 216 0,62 1,339 0,83 1,786
120 | 200 | 2,40 0,63 IS 0,83 1,987
120 | 240 2,88 0,64 1,843 0,83 2,388
120 | 250 3,00 0,65 1,950 0,83 2,488
150 B 508 =995 0,68 1,530 0,83 1,862
150 [(180" |- 270 0,60 1,620 0,83 2,240
4508 F 2108 315 0,62 1,953 0,83 2,618
1500 (72408 3760 0,63 2,268 - -

150 | 250 3,75 0,63 2,363 0,83 3,121
180 | 180 | 3,24 0,67 2,171 0,83 2,694
180 | 200 | 3,60 0,66 2,376 0,83 2,997
180 | 210 | 3,78 0,65 2,457 0,83 3,148
180 | 240 | 4,32 0,63 2,722 0,83 3,602
180 | 250 | 4,50 0,62 2,790 0,83 3,754




